万方 科技学 院创新 人才班 大一第 一次考 核试题 

“速度 计算器 ”设计 任务书 

考试 要求： 

一、 考核试 题要求 学员独 立完成 ，可以 讨论作 品工作 过程， 但不许 抄袭和 交流代 
码 ，一 经发现 ，雷同 者都视 为放弃 考核。 

二 、 答 题时间 ：从拿 到试题 5 月 15 号中午 1 点 开始到 5 月 17 号。 

5 月 17 号晚上 20 : 00 —— 21 : 00 亲自 交到实 验室， 过期不 交者视 为放弃 考核。 

三、 验收方 式：本 人带着 自己的 程序和 自己的 板子来 实验室 ，上交 程序， 现场烧 
程序 、演示 ，必 要时 解释相 关程序 代码。 

功能 简述： 

通过竞 赛硬件 平台模 拟秒表 计时器 工作流 程并计 算出百 米速度 ，通过 一个独 
立 按键控 制速度 计算器 的开始 、暂停 、清零 ，并 通过 8 位数码 管显示 距离、 速度、 
时间 。系统 硬件电 路主要 由单片 机控制 电路、 数码管 显示电 路及独 立按键 组成。 

系统框 图如图 1 所示： 


定时器 ► 


独立按 键控制 —— ► 


图 1. 系 统框图 

设 计任务 及要求 

1 按键控 制单元 

设 定按键 K5 (P1. 4) 为计时 器开始 、暂停 、清 零控制 按键， 每一次 K5 的按 
下 都伴随 着蜂鸣 器滴的 一声。 

当 K5 第一 次按 下后， LED (P1.0) 点亮 ，计时 器开始 计时。 

当 K5 第二 次按 下后， LED (P1.0) 熄灭 ，计时 器暂停 计时。 

当 K5 第三次 按下后 ，计时 器状态 清零。 

2. 数 码管显 示单元 

通过前 四位数 码管显 示路程 100 米与计 算出的 速度， 

通过后 四位数 码管显 示秒表 时间。 

注： 速度和 秒表精 度都为 小数点 后两位 。计 时时间 不小于 Is。 

3. 详细操 作说明 如下： 

(1) 单片机 开发板 开机显 示效果 如下： 
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前 四位数 码管显 示路程 100 米 后四 位数码 管秒表 〇〇. 00 

(2) 第一 次按下 K 5 键， LED ( Pl . O ) 点亮， 秒表计 时开始 。显 示效果 如下: 



前 四位数 码管显 示路程 100 米 后 四位数 码管一 直刷新 显示秒 表时间 

(3) 第二 次按下 K 5 键， LED ( Pl . O ) 熄灭 ，前 四位数 码管显 示速度 ，后 四位数 
码管 显示秒 表时间 ，显 示效果 如下： 



前 四位数 码管显 示速度 14.59 m/s 后四位 数码管 显示秒 表时间 6.85 s 

(4) 第三 次按下 K 5 键 ，显 示效果 如下： 



前四 位数码 管显示 100 米 后 四位数 码管秒 表清零 

(5) K 5 键依 次循环 执行以 上操作 

注 ：当秒 表计时 99. 99 s 时， 秒表自 动清零 ，计 时暂停 ，显 示效果 跟开机 相同。 

4. 定时 器单元 

为 了精度 的要求 ，秒表 的计时 ，必 须用 定时器 来实现 ，使用 定时器 T 0 或 T 1 
都可以 ，秒表 精度为 0.01。 

5. 系统 功能实 现要求 
初始 化状态 

蜂鸣 器发声 
LED 显 示状态 
K 5 按键 操作 
秒表计 时功能 
速 度显示 


出题人 ： 毛应飞 
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